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1] REGISTRO DELLE MODIFICHE

DESCRIZIONE MODIFICA REVISIONE DATA EMISSIONE

Prima emissione. 0 14/07/2020

- Annotazione:

La redazione del presente documento & stata eseguita in collaborazicne con la seguente
risorsa interna, appartenente al settore Procurement - Supply Chain Governance:

¢ Giuseppe Belcastro (Vendor Performance Monitoring).
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1 DESTINATARI

Settori organizzativi interni, competenti ed interessati.

i1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZICNE

I1 presente documento definisce i requisiti tecnici e funzionali, le prescrizioni di
prova e le relative condizioni di qualificazicne e accettazione delle forniture,
relativamente alla nuova Terminazione Ottica d’'Utente per servizi Fiber-To-The-Home
(FTTH) .

Con la Terminazione Ottica d’Utente si realizza la connessione della rete ottica di
accesso con 1 terminali degli utenti, per i soli servizi FTTH.

La presente Specifica Tecnica prevede una serie di requisiti ambientali che si
inquadrano all’interno del pit generale processo di gestiocne eco-compatibile del
prodotti. I requisiti ambientali sono stati individuati secondo guanto previsto dal
documento TPSCPPD1700030 “Requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di
prodotto”, edizione vigente. Il richiamo di tali requisitl deve intendersi “per quanto
applicabile”.

12 RIFERIMENTI

Al fine dellfespletamento delle attivita descritte nella presente Linea Guida
Operativa, 1 documenti di riferimento e/o applicabili sono 1 seguenti, riferiti alle
rispettive edizioni vigenti:

[}

MOARSOZA: Manuale di Sistema di Open Bccess - Rev. 4 - Settembre 2014,

o  POSQOAQLl: Gestione dei documenti e delle registrazioni.

o DPOSQOA15: Progettazione, Reallzzazione e Collaudo della Rete di Accesso.
e POSQOAZ5: Engineering della Rete di Accesso.

o PSTC61: Gestione della documentazione e delle registrazioni.

e PSTB33: Requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di prodotto.

¢ LGOGTPLO011692R01: Modalitad di gestione delle Informazioni Documentate in ambito
Operations Governance,

s Procedura Operativa Telecom Italia: “Policy per la classificazione e la gestione
delle informazicni sotto il preofilo della riservatezza®” - rif. 2005-00029 ver.
2.0.

s Procedura Organizzativa Telecom Italia: ™“Regole per la definizione delle
normative e per la gsstione del sistema documentale del Gruppo Telecom Italia”
(R1f. 2002-00001 - wer. 3).

» Specifica Tecnica N® 1433: “Bretella ottica monomodale con connettori SC-APC e
manicotti di connessione per ambiente non controllate (1433)" - Cod.
STOAEAD(02873 - Rev. 0 - 31/05/2013.

o Specifica Tecnica N° 1292 “Fibre ottiche singolo-modo per telecomunicazioni
{1292)” - Cod. STOACNMO0O8543R00 - 18/04/2017.
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Specifica Tecnica N°® 934: ™“Cavetti ottieci singoli per cablaggi interni ed
esterni di edificio in ambite FTTH (934)7 (10/07/2017)

Spacifica Tecnica N° 986: “Cavetti terminati con connettori ottici montabili
in campo, di tipe SC-APC mediante giunte meccanice o a fuslione {986} "
(11/01/2019).

Specifica Tecnica N° 96%: “Nuova Terminazione d'Utente Unificata con
connettivita ibrida per deployment di servizi FTTH (Hybrid Customer Socket)
(969}7 (15/11/2013).

Nella presente Specifica Tecnica si & fatto esplicito riferimento alle seguenti
Raccomandazioni, Norme, Pubblicazicni:

1.
2.
3.

Norma UNI-EN-ISO 2001.
Norma UNI-EN-ISO 14001.

Norma CET EN 61300-3-3 - Metodo 1: “Dispositivi di interconnessicne e componenti
passivi per fibre ottiche - Procedure di prova e di misura fondamentali. Parte
3-3: Esami e misure - Monitoraggio attivo della variazione dell’attenuazione e
della perdita di riflessione (2009)".

Norma IEC 61300-2-12:2009: “Fibre optic interconnecting devices and passive
components - Basic test and measurement procedures - Part 2-12: Tests - Impact”.

CEI EN 50411-3-5: “Specifica di prodotte di schede di giunzicne e muffole da
utilizzare nei sistemi di comunicazioni in fibra ottica - Parte 3-5: Prese
ottiche da muro”.

Norma CEI EN 50411-3-5: “Fikre organisers and closures to be used in optical
fibre communication systems - Product specifications - Part 3-5: Wall outlet”
{2015) .

CEI 23-50: “Prese a spina per usi domestici e similari - Parte l: Prescrizioni
generali”.

UNI ISO 1146% “Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di
prodotti di materie plastiche”.

Tutte le Raccomandazioni e Norme sono soggette a revisione: l'utente di questc documento
& pertanto incoraggiate ad investigare la possibilitéd di applicare la pit recente
edizione delle Raccomandazioni, Norme e altre Pubblicazioni sopra ripertate.
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2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
21  GENERALITA
La Terminazione Ottica d'Utente deve presentare le seguenti caratteristiche funzionali:

O permettere 1’ingresso ed 11 fissaggio del cavetto ottico a S.T. N° 934 sia
postericrmente, che lateralmente, da almeno 3 lati (preferibilmente dai { lati,
in casc di posa del cavetto su muro);

O limitare il raggic minimc di curvatura della fibra a 15 mm, in ogni SuC pPercerso
internc alla terminazione;

O consentire la gestione della lunghezza dell’elemento internc del cavetto ottico
@ 900 pm a S.T. N° 934, per una lunghezza di circa 1 m (lunghezze superiori
possono causare incrementi di attenuazione non desiderabill):

O consentire il posizicnamento, anche libero, del giunto meccanico/coprigiunto a
fusicone, per 1l'eventuale terminazione con semi-bretella;

0O consentire il posizionamento del connettore montabile in campo meccanico/a
fusicne con la relativa bussola disposta sul lato infericre della terminazicne;

O contenere la predisposizicne per un apposito modulo oprzionale aggiuntive ed
applicabile solidamente al corpe della borchia, eguipaggiato con terminazione
bipolare in tecnologia IDC e connettore Registered Jack RJ11, per consentire il
recupero deli’impianto d’utente in rame.

Costituisce elemento preferenziale la presenza di una modalitéd/sistema, che possa
evitare la disconnessione intenzionale da parte di personale operante non tecnico,
della bretells ottica proveniente dallfapparato dell’utente.

Poiché la terminazione ottica dovra essere compatibile con le infrastrutture
disponibili presso le unita immobiliari, dovrd garantire le seguentl modalita di
installazione:

[l sovrapponibile alle scatole da incasso quadrate TIM 7x7 cm o 8x8 cm;

QO sovrapponibile alle scatcle rettangolari UNI 503 da incasso o sbalzo, senza
limitarne 1’accessc o l'operativitd della componente elettrica eventualmente
attiva (mobilizzazione e accesso al componenti elettrici);

Questo casoc si verifica quando risulti conveniente impiegare le tubazioni
esistenti allfinterno dell’unitd immebiliare fine ad una presa esistente, sia
elettrica, che telefonica, ovvero LAN.

O a sbalzo, direttamente su muro, nella posizione pid conveniente.
Data la versatilita di installazione, la terminazione cttica deve prevedere:
O un sistema di fissaggio sulle scatole da incasso o sbalzo preesistenti;

O fori sulla parte posteriore, per ccnsentire 11 fissaggic sulla parete tramite
viti/tasselli ad espansione;

O possibilita di essere assicurata sul muro, con un sistema adesivol(l)
opportunamente predisposto, per agevolare 1'operativita in fase di installazione,
senza interferire con 1l cablaggio ottico.

(1) I1 sistema di fissaggio con adesive dovrd risultare di supporto al fissaggio attraverso viti
e tasselli ad espansione.

i : TELECOM ITALIA - US0 INTERNG : [..I
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2.2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNEICHALI GENERALI

La terminazione cottica d'utente deve essere costituita da un corpo presa con struttura
geometrica rettangolare a sviluppo perimetrale, ovvero realizzata a cornice.

Tale corpo presa dovrad avere altresi una copertura totale frontale, con la possibilita
di scddisfare le seguenti modalita installative previste:

a

g

copertura della sola zona perimetrale (cornice), in caso di posa intorno a
scatole rettangolari a standard UNI 503;

copertura completa, sia in caso di posa intorno a scatole rettangolari a standard
UNI 503, che in casoc di scatole guadrate TIM 7x7 cm o 8x8 cm.

Deve prevedere i seguenti elementi costruttivi standard:

a

g

sistema per il fissaggio del cavetto ottico, mediante incastro o fascetta
autobloccante;

adattatore per connettori ottici SC/APC, rispondente alla Specifica Tecnica N°
1433, In caso di layout asimmetrico del corpo della terminazione, deve essere
presente un secondo alloggiamento alternative per adattatcre che, in sede di
installazione, deve risultare posizionato sempre in un angclo rivolto wverso 1l
basso;

alloggiamenti {opzionali) per coprigiunto a fusione/meccanico, su almenoc due
lati opposti della borchiaj;

viti/tasselli/fascette di fissaggio, necessarie per le modalita installative
richieste dalla presente Specifica Tecnica;r

eventuali elementi/componenti, con funzionalita di adattatamentc meccanico, al
fine di abilitare 1'installazione sulle diverse tipologie di scatcele da incasso
richieste.

Accessoric opzicnale:

]

FILE: STCGADE(D11830R01

modulo aggiuntiveo, applicabile solidamente al corpo della borchia, necessario
per il contenimento della terminazione bipolare realizzata in tecnelogla IDC per
conduttori in rame e connettore Registered Jack RJ11, impiegato per il recupero
dellfimpianto d'utente in rame.
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by

Nella seguente Figural & riportato lo schema esemplificative della struttura della
Terminazione Ottica dfUtente.

COPERTURA PERIMETRALE DELLA CORNICE

COPERTURA TOTALE DELLA TERMINAZIONE

ADATTATORE PER CONNETTORI OTTICL SC/APC

CORPO DELLA TERMINAZIONE A SVILUPPC PERIMETRALE

MODULO IDC/RJL1 PER RECUPERO IMPIANTO DOMESTICO (CPZIONALE)

s o -

Figura 1: Esempio di struttura schematica della Terminazione Ottica d'Utente {Optical Wall Outlet)

TELECOM ITALIA - USO INTERNC ; l
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2.2.1

COSTITUZIONE E MATERIALI

Il prodotto oggetto della presente Specifica Tecnica ¢ costituite dai seguenti
materiali;

ITEM

MATERIALI COMPONENTI STANDARD

Corpe principale a sviluppe rettangolare.

Copertura perimetrale.

Coperchic frontale.

Supporti adattatori per montaggic su scatole da incasso.

in materiale termoplastico di colere Bianco RAL 9016, aventi le seguenti proprietad indicative
principali:

Meccaniche: Resistenza Izod 2 20 N/m (Tabelle UNI 6323-68 procedimento A).

Durezza Rockwell scala R su provette di spessore 6 mm 2 %5 HRr
{Tabella UNI 4278} .

Termiche: Punto di rammollimento (grado Viecat} Z 90 °C {(Tabelle UNI 5642-65
Metode A).
Transizione vetrosa 2 95° C (CEI IEC 1006 o ASTM E1356).

Rlettriche: Rigidita dielettrica 2 10 kV/mm {Tabella UNI 4291).

Termiche;

TEST REQUIREMENT ) i METHGD
Zero Halecgen Halogen content < 5 mg/g EN 60754-1

Smoke T Transmittance > 50 % EN 61034-2
Emission :

Adattatore per alloggiamento connettori ottici SC-APC/SC-APC:
Il manicotto deve essere rispondente al C.T. N° 1433,

Vite per fissaggio su scatola 8x8 om Telecom Italia:

e N° 1 vite in acciaio inox @ 3 mm ¢ lunghezza idonea.

Viti per fissaggic su scatola UNI 503 ad incassc o sbalzo:

o N° 2 viti in acciaic inox % 3,3 mm e lunghezza idonea.

Viti per fissaggio direttamente su parete {(cablaggio estarno):

o N° 2 viti in acciaio inox @ 3,3 mm e lunghezza idonea, per fissaygio con tasselli ad
espansione.

MATERIALI ACCESSORI OFZIONALT

Circuito stampato {(PCB) per supporto terminazione IDC (opzionale):
circuito stampato laminato autoestinguente con classe di infiammabilitd UL94/V-1 o superiore.
Lo spessore del PCB deve essere di 0,8 mm + 10%.

Connettore Registered Jack RJL1l (opzionale):
per la connessione verso il Cliente (cfr. Capitolato cordoni per terminali telefonici §
3.3.5).

® N° 1 connettore Jack RJ11l (6p2c).

Connettore bipolare IDC {opzionale):

connettore bipclare tipo tcolles con sistema a spostamento d’isolante (IDC) riaccessibile, per
montaggic su ¢ircuito stampato.

Le caratteristiche costruttive dei contatti con tecnclogia IDC devono essere idonee per 1la
terminazione dei conduttori da 0,4 & 0,6 mm (Rif. Specifica Tecnica N° 91l p.g.a.).

I contatti del connettore devono essere realizzati con Rame Berillio nichelato e stagnato.

Il corpo del connettore deve essere realizzato con Poliammide 6.6 di colore Nero e classe di
infiammabilitd UL94/V-1 o superiore.

. FILE: STOGADE0119290R01
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3 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
31 SOSTANZE O PREFARATI PERICOL{OSI

I prodotti oggetto della presente Specifica Tecnica non deveno contenere sostanze o
preparati classificati come pericolosi, ai sensi della direttiva €7/548/CEE o della
direttiva 1999/45/CE del Parlamento eurcpeo e del Consiglio.

3.11 CARATTERISTICHE GENERALI DEI MATERIALI

La realizzazione del prodotti oggetto della presente Specifica Tecnica dovrd avvenire
nel pienc rispetto delle prescrizioni tecniche e funzicnali ivi contenute, in guanto
appositamente previste per soddisfare le particolari esigenze di utilizzo da parte di
TIM ed il rispetto della normativa tecnica di riferimento.

2110 scopo di favorire la riciclabilitad, il numero dei materiali differenti costituenti
il prodotto devono essere ridotti al minime indispensabile e comunque si deve evitare
il ricorso a miscele di materiali differenti, compatibilmente con le funzionalita del
prodotto stesso.

Eventuall materiali plastici presenti devono essere riciclabili e non devono contenere
altri materiali pericolosi ai sensi dell’Allegato H del D.lgs. 22/97 e s.m.1i.

Per consentire una pill agevole gestione del fine vita del prodotto, questo deve essere
facilmente disassemblabile.

3.2 DIMENSIONI E TOLLERANZIE
La terminazione ottica deve avere le seguenti dimensiocni massime:

Q0 140 mm (L) % 100 mm (H) x 16 mm (P).

3.3 PESI

Il peso del prodcttc centemplato della presente Specifica Tecnica, comprensivo di
eventuali accessori, deve considerarsi indicativo e non & oggetto di verifica.

3.4 LAVORAZIONE

I singoli componenti plastici devono presentare le caratteristiche di aspetto definite
nel rispettivi disegni costruttivi, essere ottenute con stampo a calde ed esseare prive
di sbavature, bolle, striature, vesciche, ondulazioni, raggrinzamenti, ammanchi,
puntinature, bruciature, incrinature, granulosita, risucchi, distorsiconi,
deformazioni, superfici untuose e di qualsiasi altro difetto che pcssa compromettere
la lorc funzionalitda ed estetica, od alterarne le caratteristiche definite nella
presente Specifica Tecnica.

I singoli componenti plastici devono essere di colorazione uniforme, secondo le
tonalita richieste RAL 9016. In sezione, le singole parti devono presentare superfici
compatte, omogenee e prive di wvuoti.

Eventuali elementi realizzati in materiale metallico devono essere esenti da difetti
di lavorazions, tali da comprometterne le funzicnalitad o 1'estetica e le loro parti
accessibili non devono presentare bordi taglienti e/o spigoli wvivi, che possano

‘ TELECOM ITALIA - USC TNTERNO 17
FILE: STOGADEO11930RO01 i TUTTI I DIRITTI RISERVATI asz 11 o1 35




TCA
= TIPO DOCUMENTO: SPECIEICA TECH
gy SPECIFICA TECNICA N°® 2016

TITOLO DOCUMENTO:
TERMINAZIONE OTTICA D‘UTENTE PER SERVIZI FITH (OPTICAL WALL QUTLET) ([ST/2016]

EMESSO DA: ‘ PROCESS OWNER: CODICE DOCUMENTO: VERSIONE: DATA EMISSIONE:
CO.0G.AD.EP | CO.0G.AD.EP STOGADE(11990R01 1 14/07/2020

costituire pericolc per il personale addetto all’installazione ed allfutilizzo del
prodotto.

Tutte le parti realizzate in materiale metallico devono presentare caratteristiche di
immunita, resistenza e protezione contre gli effetti naturali dell'ossidazicne e della
corrosione.

Deve essere prevista tutta la necessaria dotazione, idonea per il corretto assemblaggio
degli elementi costituenti i prodotti oggetto della presente Specifica Tecnica.

3.5 SIGLATURA DEI MATERIALI
Su ogni presa devono essere riportate le seguenti indicazioni:
e logo o sigla del costruttore;
o mese e ultime due cifre dell’anno di produzione;
e marcatura con l’indicazione del tipo/i di materiale/i costituente/i il prodotto;
e indicazione di materiale riciclabile;
¢ eventuale indicazione di materiale riciclato con la relativa percentuale;
¢ codice prodotto NMU;

¢ etichette plastiche adesive con loghi “TIM” e “FLASHFIBER”, non apposte, in
dotazione nella confezicne della presa. Per la riproduzione dei loghi ufficiali
relativi ai brand “TIM* e “FLASHFIBER”, & necessario fare riferimento ai
requisiti previsti dalle edizioni wigenti delle rispettive specifiche di
marketing;

¢ sistema di identificazione univoco, da apporre sulla superficie interna sia del
coperchio integrale, che della cornice perimetrale;

e codice ottico bidimensicnale QR (Quick Response), da apporre esternamente sul
bordo superiore destroc del coperchio a cornice (cfr. § 3.5.2.2 e Figura 2).

Tali indicazioni devono essere riportate tramite stampo sulle singole componenti o su
opportune etichatte plastificate; la stampa deve essere effettuata con inchiostri e/o
vernici indelebili e privi di materiali definiti pericolesi al sensi dell'Allegato H
del D. Lgs 152 del 03/04/06 e successivi aggiornamenti.

3.5.1 PRESCRIZIONI GEVERALI PER LA SIGLATURSA

Vox I. Le indicazioni di cui al § 2.5 devono essere ripertate tramite stampe sulle
singole componenti o su etichetta plastificata purche non asportabile, oppure
con tampografia; la stampa deve essere effettuata con inchiestri e/o vernici
indelebili e privi di materiali definiti pericolosi ai sensi dell’Allegato H
del D. Lgs 152 del 03/04/06.

Vox II. Le marcature richieste dalla presente Specifica Tecnica devone essere durature
e leggibili in conformita alle disposizioni di sicurezza previste dalla Norma
CEI EN 60950: 2001-02 § 1.7.13 e § 1.7.14.

Vox III.Per le materie plastiche si deve far riferimento alla Norma UNI ISC 11469
“Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di
materie plastiche”.

| ; TELECOM ITALIA ~ USC INTERNO 3 M
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Vox TV. Deve inoltre essere indicato il rispetto dei regquisiti ambientall previsti
dalle Direttive 2011/65/UE, 2012/19/UE anche note come Dirsttive RecHS, sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.

3.52 SISTEMA DI IDENTIFICRZIONE UNIVOCO
3.5.2.1 HUMERAZIONE ALFANUMERICR ESPLICITA

Ogni Terminazione d’Utente deve essere provvista di un’etichetta adesiva plastificata
anti-manomissione non rimovibile, apposta sulla superficie interna del coperchio a
cornice, dove & riportata una serie alfanumerica a 8 pesizioni.

T caratteri utilizzati devono avere le seguenti caratteristiche:

» Tipo (Font): Arial (maiuscolo)
+ Altezza (nom.): 4 mm
+ Colore: Nero

- Distanza tra i caratteri adiacenti (nom.): 2 mm

Tl Fornitore deve garantire un sistema di identificazione univoco tramite 17apposizione
di una serie alfanumerica progressiva a £ posizioni, relativa a tutta la produzione
destinata direttamente od indirettamente a TIM, per tale tipclogia di terminazione
prodotta, secondo le modalita di seguitc descritte:

AAAAAAAA

[ H i B e S
Foi. B[ Pos. 7 ‘ Fos, 61‘ Pos, & i Fos. 4] Pos. 31 Pos. 2 Fos. 1

Per le posizioni da 1 a 7 sono disponibili 30 caratteri definiti nel seguente ordine
crescente {(da sinistra versc destra), che devono essere utilizzati egclusivamente per
la numerazione della tipologia di TERMINAZIONE D'UTENTE OTTICA (Optical Wall Outlet):

ABCDEFGHKLMNPQRSTUXYZ123456789

La posizione 8 deve essere utilizzata per 1'identificazicne del Fornitcre della
Terminaziocne; una volta assegnatc il valore a cura TIM in sede di qualificazione
tecnica del prodotto, non deve essere pib soggetto a variazioni.

la posizione 7 deve essere utilizzata per 1’identificazicne della Tipologia di
Terminazione; per la tipologia di prodotto oggettc della presente Specifica Tecnica
deve essere utilizzata esclusivamente la cifra “2” e tale valore non deve essere piu
soggetto a variazioeni.

3.5.2.2 CODICE OTTICC BIDIMENSIONALE QR CODE (QUICK RESPONSE}

In dotazione alla terminazione d’utente ed in aggiunta alla numerazione esplicita di
cui al § 3.5.2.1, deve essere prevista anche un’ulteriore etichetta plastica munita di
superfice adesiva tenace, con ripcrtato il medesime contenuto del sistema di
identificazicne univoce, ma rappresentatc sottoe forma di codice QR (Quick Rssponse
ISO/IEC 18004:2015}).

. : TELECOM ITALTA - USC INTERNO ‘ M
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I codici QR sono codicli otticl bidimensicnali

{(Matrix)

di identificazione,

costituiti

da un insieme di elementi grafici a contrasto elevato, destinati alla lettura per mezzo

di un sensore a
contenuta.

Tutti i codici QR scono formati da:

* simboli guadrati posizicnati

agli angolil

della matrice,

utili per

scansiocne e deccdificati per restituire 1'informazione in essi

definire

l’orientamentc e 1lfangolazione del codice durante la scannerizzazione;

e pixel neri e bianchi

sintetizzano tutte le informazioni.

Dimensioni nogminali del supporto e tipolo

gia di codifica

all"interno del guadrato principale,

Dimensione del simbolo: | Default -
11,000 mm 3 Correzione dellerrore: [ {Quartil -

che

contengono €

Unita: [ Milimetri -]
Larghezza/faltezza: 11 ,000 mm ‘h_?,'

Larghezza del module:  C,524 o 3}
Risohzione: | 300 pi |
Zona libera: [ Gistema je Zone Libere... ]
Color’; { Colori e trasparenza... ]

® UTF-8 {Default)
1 Latin-1 {Furepa Ocridentale)
™ Codifica cinese

") Codifica giapponese

Per modulo si intende la larghezza dell'elemento

altri spessori sono un multiplo del medulo.

Zona libera e colori

4

Unita:  {Mllimedri

Sinistra: Default &
Destra: Default +H
Sopra:  Defadlt @
Sotto:  Default i

Colore:

Colore di sfondo:

{(barra © spazio)

N o U " ;

1gb(255, 255, 255)

Capacita di correzione degli errori

; FILE: STOGADECI1950R01
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N

La correzione degli errori di un codice QR consente di decedificarlec anche se e
parzialmente oscurato o leggermente danneggiato, grazie al modello contenente
informazioni duplicate dei contenuti (ridondanza}.

Ai fini del presente documento, deve essere implementata la capacita di correzione
degli errori al livello Q (Medio-Alto 25%), in coerenza con lfentitd delle infermazioni
previste per la specifica applicazione (8 caratteri alfanumerici) e le caratteristiche
dimensionali indicate nei presenti requisiti.

Livello L (Basso}: circa il 7% delle parole in codice pud essere ripristinato.
Livello M {Medio-Basso}: circa il 15% delle parole in codice pud essere ripristinato.
| Livello G (Medio-Alto): circa il 25% delle parole in codice pud essere ripristinato.
} Livelle H {Alto): circa it 30% delle parole in codice pud essere ripristinato.

Posizionamento etichetta QR CODE

Lfetichetta contenente il QR code deve essere fornita gia posizicnata sulla superiicie
esterna del coperchio plastico della terminazione, come rappresentato nella
rappresentazione sottostante.

Figura 2: Posizionamento del QR CODE sulla cornice della borchia ottica

3.6 CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

Il prodotto deve essere confezionato in mede da evitarne il dannegglamento durante la
normale meovimentazione, trasporte ed immagazzinamento.

Sulla confezione deve essere riportato il codice materiale NMU.

Ogni confezione deve contenere le eventuali avvertenze, necessarie per la coerretta
manipolazione dei materiali e le indicazioni previste dalle vigenti norme di legge.

All’interno della confezicne dovranno essere presenti tutte le parti ed i componenti
accessori necessari allfinstallazione, oltre che le relative istruzioni, redatte in

lingua italiana, contenenti le necessarie descrizioni e rappresentazioni
| | TELECOM ITALIA ~ USC INTERNO T ‘..|
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esemplificative cui attenersi per le diverse modalitd di posa ed installazione
previste.

Tutti i materiali componenti 1fimballaggic devono essere marcati per assicurare la
relativa identificazione. Tale marcatura deve essere cenforme a quanto previsto dalla
Decisione CRE/CEEA/CECA n® 129 del 28/01/1897 97/129/CE: Decisione della Commissioneg
del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di
imballaggioc ai sensi della Direttiva 94/62/CE del Parlamento Eurcpeo e del Consiglio
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

3.6.1 CLAUSOLE TRANSITORIA

La realizzazione del prodotto cggetto della presente Specifica Tecnica dovra avvenire
nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche e funzionali ivi contenute, in quanto
appositamente previste per soddisfare le particolari esigenze di utilizzo da parte di
TIM ed il rispetto della normativa tecnica di riferimento.

i TELECOM ITALIA - USO INTERNO | AN
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4 FROVE E PRESCRIZIONI

La strumentazione impiegata, per 1'esecuzione delle prove di seguitc indicate, deve
avere una caratterizzazione metrologica documentata; deve inoltre essere fornito dal
Costruttore l’elenco delle strumentazioni utilizzate.

Tutti i dati risultanti dalle sequenze di prova devono essere registrati e documentati
tramite opportunc programma d’elaborazione con relativa modulistica accettata da TIN,
che si riserva la facolta di presenziare alle suddette attivita di prova.

4.1 STRIMENTI ED APPARBCCHIATURE UTILIZZRTE

Per ogni attivitd di prova e misura devono essere indicate la strumentazione e/o le
attrezzature utilizzate; riguarde alle attrezzature o dispositivi auto cestruiti, deve
essere fornita la descrizione delle funzionalita ritenute idonee ed applicabili ai
fini delle prove richieste dalla presente Specifica Tecnica.

| : TELECOM ITALIA - USO INTERNO
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4.2 PROTOCOLLI DI PROVE E MISURE
421 PROVE SUI MATERIALY

R_IFERIMEN‘I‘I'PROVA TP=2016/A.0 |
© 7 Specifica Tetnica TIM:N® 2016
STOGADEQ11$50R0L '~ REV. 1.--14/07/2020

REQUISITO:

Deve essere verificata la rispondenza dei materiali alle prescrizioni riportate nel §
2.2.1.

T materiali utilizzati per la costruzione della borchia ottica d’utente devono
rispettare le seguenti prestazioni termiche:

TEST REQUIREMENT HETHOD
Zaro Halogen Halcgen content = 5 mg/g El 50754-1
Smoke Emission | Transmittance = 50 % EN 61034-2

PROCEDURA:
Il riconoscimentc gqualitative pud essere comprovato anche a mezzo dei certificati di
origine dei materiali, redatti secondo le Norme UNI EN IS0 9000; costituisce carattere
preferenziale la disponibilitd di documentazione tecnica resa disponibile in formate
digitale, comprovante le prestazioni fisico-chimiche deil materiali costituenti
impiegati.

STRUMENTI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE:

MARCA E TIPO MATRICOLA DINAMICA SENSTBILITAS TARATURA
TEMPERATURA LABCRATORIO (°C) UMIDITA’ RELATIVA (%)

TELECOM ITALIA - US0 INTERNO M |
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4.2,1,1PROVE SU ADATTATORE PER CCHHETTORI SC/APC

RIFERIMENTI PROVA TP-2016/A.1 |
"+ "Specificd Tecnica TIM N? 201% ]
STOGADEO11990R01 - REV. 1 = 14/07/2020 -

REQUISITO:

L’ adattatore per connettori ottici SC/APC deve essere conforme al reguisiti tecnici,
funzionali e prestazionali previsti dalla Specifica Tecnica N° 1433 “Bretella ottica
meonomodale con connettori SC-APC e manicotti di  connessione per ambiente non
controllate (1433}% (cod. STOREAD02873, Rev. 0 del 31/05/2013;.

PROCEDURA:

Al fini della presente Specifica Teenica, si intendeonc applicate le caratteristiche
tecniche, costruttive, dei materiali e le prescrizioni di prova previste dalla
Specifica Tecnica N° 1433 “Bretella ottica monomodale con connettori SC-APC e
manicotti di connessione per ambiente non controllate (1433}7 {cod. STOAEADOZ2873,
Rev. 0 del 31/05/2013).

STRUMENTY E APPARECCHIATURE UTILIZZATE:

MARCA E TIPO MATRICOLA DINAMICA SENSIBILITA' TARATURA

TEMFERATURA LABORATORIO (°C) UMIDITA’ RELATIVA (%)

| TELECOM ITALIA - USO INTERNO '1.[ '
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4.2.1.2PROVE SULLA PRESA REGISTERED JACK RJ11 (MATERIALE OPZICHALE)

| RIFERTMENTI PROVA TP-2016/A.2 |
C Specifica Tecnica TIM N® 2016
-STOGADE01199ORQ; - REV. 1 - 14/07/2Q20

REQUISITO:

Con riferimento alla Specifica Tecnica “Cordoni per terminali telefonici” ed. Luglio
1998 p.g.a., la presa RJ11 impiegata nella terminazione deve superare le seguenti
prove meccaniche ed elettriche.

PROCEDURA:

Prove meccaniche:

Prova di inserziome:

Deve essere esequita la prova al § 3.3.5, sottoponendo il campione a N® 500 cicli
d’inserzicne/disinserzicne cen una frequenza di 1020 cigli/minuto ({un c<¢iclo
corrisponde ad una inserzione e disinserzione del plug).

Al termine della prova il campicne deve essere sottoposte alla prova di resistenza
di contatto i} cui valore misuratc deve essere £ 40 nQ,

Prove elettriche:
Prova di resistenza d'isolamento;
La resistenza dfisolamentec misurata deve risultare 2 500 MQ,.

Prova di resistenza di contatto del connettori:
La resistenza di contatto misurata deve essere < 40 mQ.

STRUMENTI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE:

MARCA E TIFO MATRICOLA DINAMICA SENSIBILITA' TARATURA

TEMPERATURA LABORATORIO {°C) UMIDITA’ RELATIVA (%)
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4.2.1.3PROVE MECCANICHE SUI COMMNETTORI IDC (MATERIALE OPIICRALE}

RIFERIMENTI PROVA TP= 2016/A 3

. Specifica Tecnica TIM N°.2016
4STQGADE011990R01 - BEV, 1.- 14/07/2020

REQUISITO:
I connettori cen contatti IDC impiegati nella terminazione devono superare le seguentl
prove meccaniche.

PROCEDURA:

Connessione/disconnegsione:
La forza massima dfinserzione del connettore deve essere di 111 N.
La forza minima d’inserzione del connettore deve essere di 2 N.

Vibrazione:

Il cecnnettore sotteopestoc a cicli di wibrazione di 4,44 g per un’ora su ciascuno dei
tre assi ortogenali, non deve mostrare discontinuitd del collegamento elettrico
maggiori di 1 ns.

Durata:
Il connettore deve avere una vita utile di almeno 50 inserzioni, lasciande passare
almeno 10 s tra un’inserzione e 1'altra.

STRUMENTI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE:

MARCA E TIPO MATRICOLA DINAMICA SENSIBILITA' TARATURA

TEMPERATURA LABORATORIO (°C) UMIDITA’ RELATIVA (%)

TELECOM ITALIA - USO INTERNO
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4.2.1.4PROVE ELETTRICHE SUI CONNETTORI IDC (MATERIALE OPZIONALE)

'RIFERIMENTI PROVA TP-2016/A.4. |
“Specifica Tecnica TIM W' 2016 .
STOGADE(11990R0T — REV, 1 —714/07/2020 .

REQUISITO:
I connettori con contatti IDC impiegati nella terminazione devono superare le seguenti
prcocve elettriche.

PROCEDURA:

Raesistenza di contatto:
La prova deve essere eseguita secondo quantc riportato nella Specifica Tecnica N° 1287
e il valore misurato deve essere < 20 mQ.

Resistenza d’isoclamento:
T.a resistenza minima df isclamento deve essere di 500 MQ con una tensione di 500 Vcc.

Prova di tensione:

La tensione scpportabile deve essere di 1.000 VAC per 1 minuto, senza che si verifichino
fenomeni di arco o interruzioni.

Prova di corrente:

T1 connettore deve sostenere senza danni una corrente di 5 A ad una temperatura ambiente
fino a +80 °C.

STRUMENTI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE:

MARCA E TIFC MATRICOLA DINAMICA SENSIBILITA’ TARATURA
TEMPERATURA LABORATORIO {°C) UMIDITA" RELATIVR (%)
TELECOM ITALIA =~ US0 INTERNO l.l |
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42,2 PROVE SUL PRCDOTITO FINITO
4.2.2.1VERIFICHE VISIVE

RIFERIMENTI PROVA TP-2016/B.1 | .
Spec¢ifica Tecnica TIM N° 2016 -
STOGADEC11990R01: - REV. 1 = 14/07/2020

REQUISITO:
Verifiche visive:

¢ aspetto visivo;

e conformita della ceclorazione:
e verifiche dimensicnalil;

s verifica della siglatura.

PROCEDURA:

1} Deve essere effettuata 1’ispezione a vista per la verifica della costituzlone.

2} Deve essere effettuato 1l contreolle delle dimensioni e delle caratteristiche
funzionali richieste.

3} Deve essere effettuata la verifica della siglatura.

4) Deve essere verificato il rispetto dei raggi di curvatura minimi in ogni parte
interessata della borchia.

5) Qccorre anche verificare che la chiusura del coperchio, e/o di parti meobili, non
vada in alcun medo ad interferire con i percorsi delle extra-lunghezze di fibra ottica
da smaltire.

STRUMENTI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE:

MARCA E TIPO MATRICOLA DINAMICA SENSIBILITA' TARATURA

TEMPERATURA LABORATORIC (°C} UMIDITA' RELATIVA (%)

TELECOM ITALIA - USQC INTERNO
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4.2.2.2MISURA DELL'ATTENUAZIONE

RIFERIMENTI PROVA TP- 2016/3 2 |‘

" Specifica Tecm.ca TIM N 2016
STOGADE011990R01 - REV.. 1 - 14/07/2020

REQUISITOC:

I test trasmissivi previsti devono essere eseguiti prima e dopo il cablaggio della
terminazione ottica; essi hanno 1’obiettive di garantire che, nelle fibre ottiche
cablate, non siano presenti attenuazioni distribuite e/¢ concentrate dovute a
curvature irregolari.

PROCEDURA:

Prima di esequire il cablaggio della borchia, devono essere collegati alla “linea non
cablata” gli strumenti di misura; tale linea costituiri il riferimentc per il valore
iniziale di attenuazione.

Quindi, procedere con i1l cablaggic della terminazione ottica:

1) eseguire il cablaggic completo, comprensivo dell’adattatore per connettori SC/APC
in deotazione con la borchia;

2} provvedere alla chiusura mediante il coperchic e registrare nuovamente il valore
di attenuazione.

La misura dovrd essere realizzata mediante un bance costituitc da una sorgente {TX)
ed un ricevitore (RX) come sotto indicato, in accordo alla Norma EN 61300-3-3 {(metodo
1), La misura dovrd essere fatta alla lunghezza d’onda di 1550 nm.

FASE 1:

Esequire lo zero del banco, collegando due bretelle simili tra loro mediante
connettori e bussola SC/APC e leggere la potenza trasmessa in dBm.

FASE 2:

Senza scollegare le bretelle di lancio e di coda dagli strumenti, inserire tra sorgente
e rivelatore, la linea stesa costituita da una lunghezza di 1 metro ancera non inserita
nella borchia, e misurare nuovamente la potenza trasmessa in dBm,

lLa differenza tra il valore reglstrato nella fase 1 ed il valore letto, rappresenta
17 attenuazione di riferimento in dB della linea.

Fase 2-3:

Misurare e registrare 1’attenuazione a 1550 nm durante le operazioni di cablaggio,
seguendc 1 passi sopra descritti, per valutare gli effetti della manipclazione della
fibra durante 1'assemblaggio della borchia o eventuali stress meccanici:
1’ attenuazione massima misurata durante tali operazioni dovra essere inferiore a 0,1
dB, per configurazioni che prevedono giunti a fusiene (connettori montabili in campo
e giunti) ed inferiore a 0,2 dB, per configurazioni che prevedeno giunti meccanici.

TELECOM ITALIE - USO INTERNG | P
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STRUMENTI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE:
MARCA E TIPO MATRICOLA DINAMICA SENSIBILITA’ TARATURA

TEMPERATURA LABCRATORIO (°C)

UMIDITA’ RELATIVA (%)
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4.2.2.3PROVA DI RESISTENZA AL CALCRE ANCRMALE

RIFERIMENTI PROVA TP- 2016/B 3

Specifica Tecnicyg. TIM ¥° 2016 .
STOGADEO11990R01 - REV. 1 .- 14/07/2020

REQUISITO:

81 considera che 17esemplare abbia superato la prova del filo incandescente se non c’e
alcuna fiamma visibile e incandescenza prolungata, o se le fiamme o 1'incandescenza
dell’esemplare si estinguono entro 30 s dopo la rimozione del £ilo incandescente.

PROCEDURA:

Con riferimentc alla norma CEI 23-50 “Prese a spina per usi domestici e similari -
Parte 1: Prescrizioni generali” § 28.1.1, deve essere seguita la prova di resistenza
al calore anormale, per le parti di materiale iscolante che non sono necessarie a tenere
in posto le parti che portano corrente e le parti del circuito di terra, anche se sono
in contatto con esse, con la prova eseguita a 650 °C.

L'esemplare deve essere postc durante la prova nella posizione di impiegoc usuale pit
sfavorevole (con la superficie provata in posizione verticale).

TLa punta del filo incandescente deve essere applicata alla superficie dell’esemplare
in prova, conformemente alle condizioni di utilizrzazione secondo le quali & previsto
che un elemento riscaldato o incandescente possa venire in contatto con 1’esemplare
in prova.

S8TRUMENTI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE:

MARCA E TIPO MATRICOLA DINAMICA SENSIBILITA' TARATURA

TEMPERATURA LABORATORIO (°C) UMIDITA’ RELATIVA (%)

; _ TELECOM ITALIA - USC INTERNO ‘ ,
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4.2.2.4PROVE MECCANICHE
4.2.2.4,1 PROVA DI ASSEMBLAGGIO

RIFERIMENTI PROVA TP-2016/C.1 |
 Specifica Tecnica TIM N° 2016 .
STOGADEO11990R01 -~ REV. .1 j'-l‘l/O'H_’ZGZD

REQUISITO:

Deve essere garantita la compatibilitd meccanica con le sedi di posa previste in sede
d'utente e con 1 relativi metodi d'installazione.

Deve essere garantita la compatibilitd della struttura interna della borchia con le
tipologie di portanti in fibra ottica ed accessori di giunzione, previsti per la
terminazione d’'utente.

PROCEDURA:

Deve essere verificato, che 1’assemblaggic di tutti i compenenti della terminazione
ottica (adattatore per connettori SC/APC, coperchio, elementi per adattamento di posa)
avvenga in modc semplice e che la borchia sia compatibile con le diverse modalita
installative previste.

Deve essere inoltre verificato, che la struttura interna della borchia permetta di
eseguire in maniera semplice & corretta le modalitd di cablaggic descritte nella
presente Specifica Tecnica e che la chiusura del coperchioc non interferisca in alcun
mode con il cavetto ottico all’interno.

STRUMENTI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE:

MARCA E TIPO MATRICOLA DINBMICA SENSIBILITA’ TARATURA
TEMPERATURZ LABORATORIO (DC) UMIDITA’ RELATIVA (%)
TELECOM ITALIA - USO INTERNC v
m |
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i

4.2.2.4.2 DETERMINAZIONE DEL GRAEDD IP

' | RIFERIMENTI PROVA TP-2016/C.2 |
T Specifica Tecrica TIM N® 2016 )
. STOGADEO11990R0L ~ REV. 1= 14/97/2020

REQUISITOC:

Grado di proteziocne interna degll involucri per dispesitivi elettrici (IP).

la terminazione ottica deve garantire un livello di protezione di Grado TP 40, secondo
la Norma CEI FN 60529.

PROCEDURA:

Il Grado IP 40 riassume il livellc di protezione di un’apparecchiatura contro la
penetrazione di corpi solidi di diametro o spessore superiori a 1,0 mm.

Nessuna protezione contro la penetrazione di acqua.

La prova deve essere eseguita sulla terminazione una velta installiata e chiusa con
l’elemento di copertura totale.

STRUMENTI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE:

MARCA E TIPO MATRICOLA DINAMICA SENSIBILITA' TARATURA

TEMPERATURA LABORATORIO (°C) UMIDITAY RELATIVA (%)

; TELECOM ITALIA — USO INTERNO | |
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4.2.2.4.3 PROVA DI IMPATTO

RIFERIMENTI PROVA TP-2016/C.3 |
. Specifica Tecnica TIM N°"2016 N ’
STQGADE01199OR01 - REV. 1“<,14/O7/2020

REQUISITO:

Al termine della prova, non dovranno verificarsi aperture e/o deformazioni e/o
danneggiamenti permanenti, che possano compromettere le caratteristiche funzicnali e
prestazicnali del prodotto.

In entrambi i casi, al termine della prova, non dovranno verificarsi aperture e/o
deformazioni e/o danneggiamenti  permanenti, che possano compromettere le
caratteristiche funzionali e prestazionali del predotto.

PROCEDURA:

Questa prova deve essere eseguita secondo quanto prescritto dalla Norma IEC 61300-2-
12:2009 Metodo B.

Il campione completo (corpo principale e coperchio} deve essere sottopeste all’impatte
di una sfera di acciaic da 1 kg, in caduta da un’altezza pari a 0,2 m.

Nel casc di presenza di un coperchio a sviluppo perimetrale (cornice), 1'impatto deve
avvenire su una delle zcne pill larghe della superficie; nel caso di presenza di un
coperchio a copertura totale, eventualmente predisposto con setti a frattura,
17 impatto dovrd avvenire nella parte centrale dello stesso.

STRUMENTI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE:

MARCA E TIPQ MATRICOLA DINAMICA SENSIBILITA' TARATURA

TEMPERATURA LABCRATORIO (°C) UMIDITAf RELATIVA (%)

TELECOM ITALiiRl.- U3¢ INTERNO ..I
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4.2.3 PROVE AMBIEWTALT
4.2.3.1CAMRIC DI TEMPERATURS

RIFERIMEN'.EI PROVA TP- 2016/D 1. |

. 8Specifieca- Tecnlca TIM N - 2016
STOGADE01199OR01 - REV 1 - 14/07/2020

REQUISITO:
Al termine della prova, il campione deve essere sottoposto alle prove d’esame visivo
ed alla prova del Grado IP richiesta.

PROCEDURA:

La prova di cambio della temperatura deve essere eseguita secondo guanto prescritto
dalla Norma EN 61300-2-22.

I1 campione complete (comprensivo di un adattatore ottico in dotazione con la borchia)
deve essere sottoposto ad un numero pari a 5 cicli termici completi, con temperatura
minima di - 10 °C e massima di + 60 °C.

I1 tempo di permanenza alle temperature estremse & di 4 h.

La velocita di variazione della temperatura deve essere di 1 °C/min.

51 deve effettuare un pericdo di pre-condizionamento di 4 h, in ccndizioni ambientalil
standard.

STRUMENTI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE:

MARCA E TIPO MATRICOLA DINAMICA SENSIBILITAS TARATURA

TEMPERATURA LABORATORIO (°C} UMIDITA’ RELATIVA (%)

‘ ; TELECOM ITALIA - USO INTERNO f ‘Al
; FILE: STOGADEO11990RCE j POTTT I DIRITTI RISERVATI | L 30 or 35




o~ — p—
TECNICA

S— TIPO DOCUMENTO: SPECIFICA TECH

- o

- SPECIFICA TECNICA N° 2016

TITOLG DOCUMENTO:

TERMINAZIONE OTTICA BfUTENTE PER SERVIZI FTTH (OPTICAL WALL OUTLET) [$T/2016]

EMESSO DA: PROCESS OWNER: CODICE DOCUMENTO: VERSIONE: DATA EMTSSIONE:
C0.0G.RD.EP C0.0G.AD.EP ! STOGADEG11390R01 1 14/07/2020

5 QUALIFICAZIONE E COMNDIZIONI GEWERALI DI ACCETTAZICHE
51 CONDIZIONI GENERALI

L' accettazione del prodotto & subordinata alla totale assenza di privative industriali
e/o commerciali (brevetti e licenze di fabbricazione) e ad una procedura dil
qualificazione.

Le prove previste nella presente Specifica Tecnica, relative alla qualificazicne del
prodotto e al successiveo controllo di conformita dei singoli lotti di produzione di
serie, devono essere eseguite in fabbrica a carico del Fornitore; & ammesso esequire
prove presso laboratori riconesciuti dal Committente.

Il Costruttore del prodotto deve essere dotato di un Sistema Qualita, secondo quanto
stabilito dalle procedure di qualitd Telecom Italia previste per la classe
df appartenenza del prodotto stesso.

Il Fornitore del prodotto deve essere detato di un Sistema Qualita conforme alle norme
UNT EN ISC 9000: tale conformitad deve essere certificata dal CISQ o da altro Ente
Internazionale accreditato.

Le prove, salvo quelle per le quali & esplicitamente specificato un diverso
condizicnamento ambientale, devonc essere eseguite alle "condizioni atmosferiche
normali", secondo la Norma CEI 50-2/1.

Qualora non vi siano le condizioni sopraddette, devonoc essere riportate sul verbale di
ccllaudo le condizioni atmosferiche effettive.

Il materiale presentato al collaudo deve essere finito e pronto per 1'impiego.

Le verifiche devonc essere effettuate secondo le relative norme di riferimento citate
nella presente Specifica Tecnica.

Il Committente si riserva di controllare in fabbrica la costruzione dei dispositivi e
di eseguire le prove che ritiene opportune per la verifica della rispondenza del
medesimi alle prescrizioni della presente Specifica Tecnica.

Il Fornitore deve mettere a disposizione dei Funzionari delegati dal Committente, il
personale, gli strumenti e gli altri mezzi necessari alle verifichs.

Sono a carico del Fornitore i dispeositivi (o loro singoli componenti) che in seguito
alle prove risultassero inutilizzabill o comungque detericrati; essl noh saranno
considerati ai fini della fornitura.

5.2 QUALIFICAZICHE DEL PRODOTTC

La qualificazione del prodotto & emessa dal Committente, a seguito della verifica della
rispondenza a tutte le prescrizioni della presente Specifica Tecnica, di una
campionatura costituita da dispositivi identici, provenlente dalla stessa produzione
di serie.

Preliminarmente al processe di qualificazione, il Costruttore deve predisporre un
Fascicolo Tecnice (Precollaudo) da cui si deduca la rispondenza del prodottc a tutte
le prescrizicni del presente documento, compreso il dettaglioc delle wverifiche
effettuate.

I1 Fascicolo Tecnicc deve riprendere tutti gli articoli della Specifica Tecnica di
riferimentc applicabili e, in corrispondenza di ognunc, deve precisare il wvalore
misurato e/c dichiarato, allegando 1l'eventuale documentazione analitica della prova
eseguita.

; TELECOM ITALIA - USO INTERNO an \
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La Funzione di Industrializzazione di TIM & deputata alla qualificazione tecnica del
prodotto, mentre i1l contrelle sulle forniture di serie & in carico alla Funzione
Qualita Entrante di TIM.

Dalla campicnatura approvata devono essere prelevati gli esemplari “Testimoni di
Collaudo” da depositare.

I campioni depositati devono essere provvisti di cartellinc, opportunamente sigillato,
recante le seguenti indicazioni:

¢ nome o sigla del Fornitore;

¢ matricola TIM (NMU) e descrizione del materiale;

e data dell'approvazione;

e firma di approvazione del Committente e del Fornitore.

¢ T campioni completi e finiti, dotati di cartellino, devono essere depositati
secondo le seguentl entita e modalita:

¢ N° 1 esemplare presso il Fornitore (Testimone di Collaudo).

La rispoendenza delle forniture ai campioni depositati costituisce parte integrante
della presente Specifica Tecnica; in particclare, il campicne di riferimento depositato
presso il Fornitere deve essere messc a disposizione della Funzione Qualitd Entrante
di TIM durante il centrollo di conformitd delle forniture di serie.

Qualsiasi eventuale modifica o variante ai materiali, alle tecniche o ail principi
costruttivi, deve essere preventivamente concordata ed approvata da Telecom Italia,
depositata nei modi suddetti e registrata.

I1 Committente, gqualora diverso da TIM, dovrad fornire da parte sua ai setteri di
Telecom Ttalia competenti, la Dichiarazicne di Conformitd rilasciata dal Costruttore,
il certificato ISO ¢ la certificazione relativa alle prove di gqualificazione e alle
prove di controllo di conformitd sui vari lotti di fornitura.

Tali prove dovrannc essere eseguite presso il Cestruttore e/o presse laboratori
qualificati ed il relativo campione, depositato come sopra, dovra essere mantenuto a
disposizione nella sede preposta.

53 PROVE E PIANI DI CAMPICHAMENTO

Costituisce un lotto 1'insieme dei prodotti dello stesso tipoe presentati
contemporaneamente al controllo.

Le prove previste dalla presente Specifica Tecnica sono distinte in:
e Prove di Qualificazicne {Q).
e Prove di Ceontrello di Conformita (C).

La scelta dei campioni da sottoporre alle prove deve essere effettuata dal Committente,
ovvero dalle Funzioni competenti di Teleacom Italia.

Tutte le prove previste dalla presente Specifica Tecnica devone dare esito peositive;
in casc contraric, il lotto di fornitura sara considerato non conforme e rifiutato.

TELECOM ITALIA - USC INTERNO
TUTTI I DIRITYI RISERVATI
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54 PROVE DI QUALIFICAZIOWE

Devono assere aseguite tutte le prove di Qualificazione presenti in Tabella 3 e
contraddistinte dalla lettera “Q".

5.5 PROVE DI CONFORMITA

Devono essere esaguite tutte le prove di Controllo di Conformitid presenti in Tabella3 e
contraddistinte dalla lettera “C”.

5.6 PIRNO DI CEMPICWHAMEWTO

Le procedure di collaudo e le relative definizioni considerate nella presente Specifica
Tecnica, si intendonoc secondo la Norma UNI ISO 2859-1:1593.

I piani di campionamento previsti sono 1 seguenti, per gli ambiti di applicabilita
indicati nella Tabella2:

Tabella 2: Piano di campionamento semplice per collaudo ordinario

_ LIVELLO SPECIALE §-2|
POS. NUMEROSITA DEL LOTTG | NUMEROSITA CAMPIONE | N° ACCETTAZIONE | ~N° RIFIUTO LOA
1 Fino a 25 2 0 1 6,5 %
2 Da 26 a 150 3 0 1 4%
3 La 151 a 1200 5 0 1 2,5 %
4 | Da 1.201 a 35.000 8 0 1 1,5 %
5 Oltre 35.000 13 0 1 1%
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5.7

In Tabella3 sono riportate le prove di Qualificazione e

ELENCC DELLE PROVE

di Controllo di Conformitad da

eseguire.
Tabella 3: ELENCO DELLE PROVE
o R D I - TIPO PROVA(2)
| TEM PROVA RIF.S.T.2016 . GAMPIONE P >
AD b PROVE SUI MATERIALI 4.2.1 Certificati di = 7
e origine
Al s PROVE SU ADATTATORE PER CONNETTCRI SC/APC 4.2.1.1 ™
A2 o PROVE SULLA PRESA REGISTERED JACK RJ11 4.21.2 = 4]
) {MATERIALE OPZIONALE) . . R solo Re
. Ordinario Semplioce
A3 = PROVE MECCANICHE SLtI GONNETTORL 1DC (MATERIALE 4.2.1.3 Livelio Speciale §-2 | %}
OPZ | ONALE) solo Re
A4 o PROVE ELETTRICHE SU| CONNETTORI 1DC (MATERIALE 4.2.1.4 & M
. DPZ | ONALE) sofo Re
- B.O b PROVE SUL PRODOTTO FINITO 4,2.2
B. 1 + VERIFICHE VISIVE 4.2.2.1 Ordinario Semplice
o Livello [ | 2]
_ (LA 0, 65%)
B.2 « MISURA DELL'ATTENUAZ IONE 4,2,2.2 Ordinario Sempl ice E
B.3 s PROVA DI RESISTENZA AL CALORE ANORMALE 4.2.2.3 Livello Speciale 5-2 ¥
G0 P PROVE MECCANICHE 4.2.2.4
G.1 o PROVA DI ASSEMBLAGG 10 4,2.2.4.1 Ordinario Semplice
: Liveile I %]
(LOA 0, 65%)
¢.2 ¢ DETERMINAZ IGNE DEL GRADO IP 4.2.2.4.2 =
. Ordinarioc Semplice
G.3 e« PROVA DI INMPATTC 4.2.2.4.3 Livello Speciale §-2 |
D.o b~ PROVE AMBIENTALI 4,2.3
1] o CAMBIC Di TEMPERATURA 4.2.3.1 Qrdinario Semplice o
Livello Speciale §-2
(2 Rif. 8 5.4. e 5.5: “Q"” Procedura di Qualificazione del prodotto.
“c# procedura di Contrello di Conformitd per 1/accettazione delle
forniture di serie.
TELECOM ITALIA - GSO INTERNG
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CHECK-LIST DEI REQUISITI AMBIEMTALI DI PRODOTIC

La check-list di cui alla Tabella 4 individua i requisiti ambientali relativi al ciclo di vita

del prodette. S8i articela nelle seguenti fasi:
¢ Funzicnalitad/caratteristiche del prodotto.
e Utilizzo del prodotto.
e Gestione del fine vita del prodotto.

I paragrafi indicati nella check-list sono riferiti alla Procedura del Sistema di Gesticne per

la Qualita e 1'Ambiente TPSCPPD1700030 “Requisiti ambientali nelle Specifiche Tecniche dai
prodotto” utilizzato come specifica di riferimento.

' FASI

ASPETTI

Tabetla 4: CHECK-LIST DEI REQUISIT{ AMBIENTALI DI PRODOTTO

. PUNTI DI ATTENZIONE

RIF. PSTB33

FUNZIONALITA/
CARATTERISTICHE
PRODOTTO

CEL

MATERIALL E
ASSEMBLAGGIO

- Esistenza di norme di “Eco-label” applicabili

- Marcatura dei materiali

- Presenza di materiali pericelosi

- Riciclabilitd dei materiali

- Urilizzo di materiali riciclati

- Minimizzazicne del numerc di materiali e delle miscele
di materiali differenti

- Semplice disassemblaggio del prodotto

- Utilizzo di inchiostri e vernici contenenti materiali

pericolosi
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IMBALLAGGI

- Marcatura dei materiali
- Rispetto dei requisiti
composizione, la
riutilizzabilitd e la recuperabilita degli imballaggi
stabiliti
nell’allegato F del D. Lgs 152 del 03/04/08
- Utilizze di materiali riciclats
- Utilizzo di inchiostri ecocompatibili

essenziali wconcernenti la
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UTILIZZO DEL
PRODOTTO

EMISSIONI

- Emissioni in atmosfera e rilasci di sSostanze
nell’ ambiente

generate dal prodotto in condizioni normali di utilizze
-  Emissiont in atmosfera e rilasci di  sostanze
nell’ ambiente

in situazioni eccezionali quali per esempioc incendi
- Emissioni elettromagnetiche del prodotto

- Inguinamento acustico

P b

CONSUMO ENERGETICO

- Minimizzazione del consumo energetice del prodotto
- Minimizzazione del consume di acqua

GESTIONE DEL FINE
VITA DEL PROBCTTO

CPZICNI DI FINE
VITA

- Individuazione dell’opzione di fine vita desiderata
Riutilizze

- Riutilizzo del prodotto in ambito Telecom Italia

- Adattabilita ad altri standard di alimentazicne eletirica
— Disponibilita di parti di ricambio

Riciclaggic

- Individuazione delle

riciclabili

parti/materiali potenzialmente

- Separabilitd delle parti contenenti materiali miscelati
e/o pericelosi dal resto del prodotto

Incenarimento con recupero energetico
- Potere calorifice del predotto

-Potenziale utilizzo per la fabbricazicne di
{Combustibile Derivato dai Rifiuti) ai sensi del D. Lgs.
152 del 03/04/086

Smaltimento in discarica

- Classificazione del rifiute ai sensi del D. Lgs. 152 del
03/04/06

- Riduzione di volume/peso del rifiute considerato

CDR
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